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Weniger ist oft mehr! Was weggelassen werden kann, 
muss nicht aufwendig montiert werden und kann auch 
keinen Defekt erleiden. In den allermeisten Fällen reicht 
eine horizontale oder nur vertikale Maskierung völlig 
aus, um ein vollkommenes Bilderlebnis zu erleben. 

Die professionellen, elektrisch maskierbaren High-End 
Rahmenleinwände der Serie theater conture sind für 
die Montage an einer Wand bzw. Wandausschnitt für 
den Einsatz mit dahinter installierten Lautsprechern) 
konzipiert und sind entweder horizontal oder vertikal 
maskierbar. Dieses Konzept sorgt für eine kostenbe-
wusste Fertigung und für ein äußerst interessantes 
Preis- / Leistungsverhältnis bei einer gleichzeitig verein-
fachten Montagemöglichkeit.

Der stabile Rahmen ist mit einem schwarzen samtar-
tigen Soff bezogen, der unerwünschte Lichtreflekti-
onen verhindert. Die elektrische Maskierung erfolgt 
wahlweise über die mitgelieferte Fernbedienung oder 

über eine Schaltspannung (z.B. über Triggerausgang 
eines Projektors). Diverse Interface sind optional er-
hältlich. 

Die vertikale Maskierung erfolgt von 2,35:1 auf 16:9 
Format bei einer maximalen Bildbreite von ca. 270 cm.
Die horizontale Maskierung erfolgt von 16:9 auf 2,35:1 
Format bei einer maximalen Bildbreite von knapp 360 
cm.

cinemateq cframe theater conture - elektrisch maskierbare Rahmenleinwände

16 : 9 HDtV maskierbar auf 2,35 : 1

2,35 : 1 Cinescope maskierbar auf 16 : 9 HDtV

cframe theater conture H

cframe theater conture V

Aussenmaß B x H (mm)

2290 x 1400

2540 x 1540

2690 x 1630

2970 x 1780

2950 x 1400

3270 x 1540

3480 x 1630

3840 x 1780

Bilddiagonale (mm)

2333

2628

2798

3121

2926

3284

3509

3893

Bildfläche B x H (mm)

2030 x 1150

2290 x 1290

2440 x 1370

2720 x 1530

2690 x 1150

3020 x 1290

3230 x 1370

3580 x 1530

32 33
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