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Das verwindungsarme, hochwertige und stabile Alumi-
niumgehäuse der Motor-Leinwand Serie cmotio giant 
+ ist als Standard in reinweiß RAL 9010 pulverbeschich-
tet lieferbar. 
Die mitgelieferten Montagewinkel sind flexibel, ent-
lang der am Gehäuse längsseitig angebrachten Nut 
verschiebbar und für die Wand- als auch für die De-
ckenmontage gleichermaßen gut geeignet.

cmotio giant Motorleinwände sind für den Einsatz 
ohne ein eigenes Gehäuse konzipiert, aber über ver-
schiedene Befestigungspunkte für die Wand- oder De-
ckenmontage vielseitig einsetzbar. cmotio giant und 
cmotio giant + sind im Format 4:3 und mit Bildbreiten 
500 cm bis 700 cm lieferbar. 

Es stehen die nach Feuerklasse M1 zertifizierten Lein-
wandtücher white 1.2 und matte white 1.2 zur Aus-
wahl, die standardmäßig mit einer am unteren Ende 
befindlichen schwarz pulverbeschichteten Gewichts-

stange und optional mit schwarzen 5 cm breiten, seit-
lichen Rändern erhältlich sind.

cinemateq cmotio giant & giant + - Motorleinwände

Tuchmaß B x H (mm)

5000 x 3750

6000 x 4500

7000 x 5250

5000 x 3750

6000 x 4500

7000 x 5250

Bilddiagonale (mm)

6250

7500

8750

6250

7500

8750

Gewicht (kg)

50

60

70

80

95

110

cinemateq giant

cinemateq giant +

24 25
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